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DESCRIPTION
MINEA N-100-DD est un produit au pouvoir dégraissant et désincrustant. Il se
compose de solvants, tensioactifs et agents complexants.
Apte pour tout type de surfaces, y compris I'aluminium et ses alliages. Agit trés bien a
froid. Efficacité accrue a chaud.
Non-inflammable et biodégradable. Peut étre utilisé dans lI'industrie alimentaire.

CARACTERISTIQUES

aspect (20-25 °C) liquide transparent de couleur marron trés clair.
composition mélange de tensioactifs et d'agents complexants.
pH (1% V/V) 8,00 +- 0,1
densité (20°C) 1,06 +- 0,01 kg/dm?

APPLICATIONS

Nettoyage et désincrustation de n'importe quelle surface fortement encrassée de
graisse ou d'escarbille. Braleurs, fours, chaudiéres, réservoirs, moteurs, pistons,
tuyauteries et installations industrielles en général.

Idéal pour I'aluminium et lI'acier inoxydable, les nettoie et leur redonne de I'éclat.
Efficace pour dissoudre les boues de gasoil ou fuel-oil. Utile en général pour le
nettoyage et le lavage de surfaces contenant des restes d'huiles minérales.

MODE D’EMPLOI
IMMERSION OU BAIN:
Utiliser le produit dilué a partir de 10 % quand il s'agit d'éliminer de I'escarbille ou de
fortes incrustations de graisse et que I'utilisation d'autres moyens n'a donné aucun
résultat. Maintenir dans un bain le temps que l'incrustation se ramollisse. Rincer
ensuite a I'eau, si possible sous pression.
PISTOLET PULVERISATEUR, PINCEAU OU BROSSE:
Utiliser le produit pur ou dilué a 10 % pour le dégraissage de fours, plaques de
cuisson ou gril, moteurs extracteurs, pieces mécaniques, etc. Rincer ensuite a I'eau.

PRESENTATION
Emballages de polyéthylene: 5, 11 et 25 kg.
Boites de 12 bouteilles de 0,8 kg.
Boites de 10 pulvérisateurs de 750 cm?.
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