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AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 5a 4a

Liant à base de résine nitrocellulosique et de résines synthétiques
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DOMAINE D'UTILISATION
S’emploie avec les concentrés pigmentaires C100 pour la réalisation de teintes dans la ligne C87 (se reporter à la 
fiche technique de la laque C87 pour les propriétés spécifiques de la ligne) 
Bien homogénéiser avant utilisation 
L'incorporation des concentrés peut être manuelle mais une agitation mécanique est toujours préférable 

CARACTERISTIQUES
COULEUR
Incolore
ASPECT
Brillant
DENSITE
0,91 (± 0,03)
EXTRAIT SEC
En poids : 23 % (± 2 %)
VISCOSITE DU PRODUIT
1'30" ± 10" Coupe AFNOR N° 4

HYGIENE ET SECURITE
COV: 700 g/l sur le produit livré 
Consulter la fiche de données de sécurité 

Les recommandations ci-dessus basées sur nos tests laboratoire sont valables pour des conditions normales d'utilisation, et ne constituent en aucune manière une 
garantie. L'application, l'utilisation et la mise en o uvre de nos produits n'étant plus sous notre contrôle relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur, qui doit vérifier 
la compatibilité avec l'usage envisagé. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession


